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VI BYGGER TUNNELN

MALMÖ CITYTUNNEL GROUP    |    Klerkgatan 4, 214 21 Malmö    |    Tel 040-360 400    |    www.malmotunnel.se

Bilfi nger Berger AG
www.bilfi ngerberger.com

Den tyska entreprenören, med säte i Mannheim, är en ledande, internationell 

aktör inom bygg- och anläggningssektorn. Billfi nger Berger omsätter ca

€ 6,2 miljarder och har 55.000 anställda. Förutom Citytunneln arbetar Bilfi nger 

Berger just nu med Wienerwald-tunneln i Österrike och Gotthard-Basis-tunneln, 

världens längsta järnvägstunnel, som beräknas färdig 2011.

Per Aarsleff  A/S
www.aarsleff .com

Aarsleff  arbetar med internationella entreprenader inom infrastrukturprojekt, 

specialiserade inom bl a grundläggnings- och hamnarbeten. Aarsleff  leder 

projekt från design och konstruktion till överlämnandet av nyckelfärdiga 

objekt. Företaget omsätter ca € 500 miljoner, varav ca 40% genereras utanför 

Danmark. Aarsleff -gruppen har ca 2 400 anställda och är börsnoterat

i Köpenhamn.

E. Phil & Søn A.S
www.pihl-as.dk

Danska Pihl arbetar över stora delar av världen. Ungefär hälften av

omsättningen på ca € 540 miljoner kommer från utländska engagemang. 

Stora infrastrukturprojekt, som hamnar, broar, tunnlar, vägar och fl ygplatser,

är viktiga delar av verksamheten. Likaså tillhör kraftstationer och industribygg-

nader kärnverksamheten, liksom ROT- och stadsförnyelseprojekt.

Pihl har ca 2 400 anställda.
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Hjultvätt
Tre miljoner kubikmeter schaktmassor ska transporteras från 

tunnelbygget till utfyllnadsområdet i Norra hamnen. För att

minimera nedsmutsningen av vägnätet i och runt Malmö,

passerar varje lastbil en speciell hjultvätt på väg ut från såväl 

Holma som Triangeln. Smutsvattnet sedimenteras i bassänger 

och vattnet recirkuleras.

Återvinning betongrester
Betonghanteringen skapar med nödvändighet en del spill.

Detta spill tas omhand och betongen återvinns.

Koll på omgivningen
Alla byggnader inom en radie på 100 meter från byggplatserna 

har inspekterats noga före igångsättningen av arbetena.

Kontrollen fortsätter under hela byggtiden, för att omedelbart 

kunna konstatera om exempelvis sättningsskador uppstår.

TIDPLAN

MCG har ca 120 medarbetare fast sysselsatta inom konsortiet. Härutöver engageras 

upp till 500 personer via olika underleverantörer. Antalet varierar med projektets 

olika faser.

Kan inte backa
Vikten av att navigera rätt i underjorden: TBM:en kan inte backa, eftersom liningen 

minskar tunneldiametern från ca 9 till ca 8 meter.

Hur svänger tunneln?
Genom att liningringarna är asymmetriska (lite bredare 

på ena sidan), kan man genom att vrida ringen få

tunneln att svänga eller gå uppåt/nedåt, utan att

tätningen mellan ringarna påverkas. Illustrationen

visar, mycket överdrivet, principen.

Spontning
25 m rakt ner i schakten kräver att väggarna spontas 

mot ras. Vanligast är att slå ner grova stålprofi ler i

marken, som tillsammans bildar en gigantisk

”korrugerad plåt”. Sponten säkras med jordankare, 

vajrar som borras snett ner i marken och gjuts fast.

Överenskommelse mellan Bilfi nger Berger AG,
Per Aarsleff  A/S och E. Phil & Søn A.S att bilda
konsortiet Malmö Citytunnel Group MCG och
lämna anbud på byggandet av Citytunneln.

FAKTA CITYTUNNELN

TOTAL LÄNGD .......................................... 17 km elektrifi erad järnväg

NYA STATIONER ...................................... Malmö C Nedre, underjordisk station

  Triangeln, underjordisk station

  Hyllie, station ovan mark

SCHAKTMASSOR .................................... ca 3 miljoner m3

FAKTA E 201 

BORRAD TUNNEL ................................... 4,6 km

CUT-AND-COVER-TUNNEL ...............  360 m

RAMP ............................................................. 440 m

BETONGÅTGÅNG ................................... ca 243 000 m3 varav   

   85 000 m3 till liningsegmenten

LININGSEGMENT .................................... ca 40 900 segment,   

   som bildar ca 5 100 ringar.

FAKTA TUNNELBORRMASKIN

MÄRKE  .......................................................... Herrenknecht

MODELL .......................................................  EPB-shield (earth pressure balance)
TILLVERKNINGSLAND .......................... Tyskland

LÄNGD X BREDD ..................................... 120 x 8,9 m

TOTALVIKT .................................................. 1 330 ton

EFFEKT .......................................................... ca 5 440 hk / 4 000 kW

TOPPFART ................................................... ca 0,001 km/h (18 m/dygn)

Anbudsfas.

11 november. Kontraktsteckning avseende
entreprenad E201, Tunnlar och bergrum.

5 april. Arbetena börjar – första spadtaget.
1 579 dagar till kontraktsbundet leveransdatum.

MCG överlämnar de färdiga konstruktionsarbetena 
enligt entreprenad E201 till uppdragsgivaren.

September. Första TBM:en börjar
 monteras i Holma.
December. Första TBM:en börjar borra.
December. Andra TBM:en monteras när
 den första lämnat utrymme.

Under andra halvåret når tunnelborrmaskinerna 
Västra Station.

Under hösten passerar tunnelborrmaskinerna  
Triangelns bergrum och därmed går arbetet med 
byggandet av Station Triangeln in i en ny fas. 

TEKNIK & DETALJER FAKTA & DATA MILJÖ OCH OMGIVNING


